各部のお手入れのしかたは 、、、、\ 
沒〜 3 B ぺ…ジ] を参照してくださいグ1： 






罪入れ 








































































:！ SJUIjT % かが"！が 

巧ち | i のあモ人れ 


前面パネルの掃除 


m 水で湿5せた布またはティッシュなどで巧れをみき取ってください。 

狼巧れびひどいとさは液体中性洗剤を含ませた布で巧れをみき取ってください。 
(洗剤び残らないよラにみき取ってください。） 



^ご注薦- 

獲硬いタワシなどを使用しないで<ださい。 
傷の原因になることがあります。_ 


— A 警告- 

觸ガソリン、ベンジン、シンナ…、ミガキ粉、の—油、 
アルコ…ルなどは使用しない。 

(ひび割れ-感電-引义①原因） 

#本体を? K 洗いしない。 

(感霞や乂災-故置の原因） 


センサー用空気取入れ□の掃除 



本化の掃除 


献 JH 動脳ミ aa 


(ホコいニオイ•混度 • しつどセンサー) 


狼掃除機のすきま用ノズルなどを使用して、センサー巧空気取入れ口 
と各センヴーの巧に付着したホコリを吸い取ってください。 



狼ホコリなどびたまった5、掃除機で吸い取って 
ください。 

雜本体は水で湿 b せた布またはティッシュで巧れ 
をふさ取ってください。 



ii 3111 ilk 

#取り外した前励巧ルは、表画が傷付いたり、裏面の突起部び破損しないようにを意してください 
襄簡の突超部は、パネルを開くと電源が r 切 J になる安全スイッチの攒冒をしていまず。 

破損しますと、運転ができなくなりますのでごを意ください。 



簡口- ' 

@本体下部の穴の奥には触れない。 

(感電のおそれ） 

敏誤って破損し、運転できなくなった場合は、 
お買い.±げの販売ちまたはダイキンお客穗 
ご相談窓□にご相談ください。 〇4召ぺ…ジ j 




























脱臭觸媒ユニット 


安をガ…ド 






ス hU ™ マポケッ h 


脱臭力™トリツジ 
『ニオイと覆〜ぷ j 


洗える巧ポケット 


caaiEir 

]リを吸い取る。 


を StU 不帮 II 繁擬不要] 


狼脱臭触媒ユニットをがして扇除機でホコリを吸い取る。 

狼表面をこす b ないでください。 

® 脱臭触媒ユニットの取外し-取付けかたは、空清フィルタ…の交換を参照してください。 (>3 T ：3^ 
® 枠の汚れが気になる場含は、水で湿 b せた巧またはティッシュなどでみさ取ってください。 

汚れびひどいときは、液体中性洗剤を含ませた布で巧れをふき取ってください。 

(洗剤が残らないようにふき取ってください。） _ 

麵纖黒色） r 齡ぃレをの 

獲水洗いすると使用できなく 

/—/ W こす每ない j なります。 


〇お魏いしない） 


脱臭戀窠ユニット 



阻 Bi 65 ^離啞 I 


敬ホコリなどがたまった5、掃除機で吸い取る。 

^脱臭力…トリッジの巧れが気になる場合は、めるま湯または水につけおきし縱10分)、 
水気を切り、風通しのよい因陰で乾燥させる（約]曰）。 



脱臭力™トリッジ 
f ニオイとる〜ぶ』 





子み^ SU 

狼脱臭力…■トリツジ『ニオイとる〜ぶ』は 
分解しないで < ださい。 

® 洗剤、薬品などは使用しないでください。 
(脱臭能力び低下します。） 




馨内ポケツトは取りがして洗うことびできます。 
m ちれが気になるとさや、設置場所の異なる脱臭力…卜 
U ツジを再生するときは水洗いしてください。 

ぉミちれぜひどいときは、やわらかいブラシや液体中性 
洗剤を使って洗い、洗剤び残らないように十分すすざ 
洗いをしてから風通しのよい曰陰でよく乾かしてくだ 
さい。 


媒ホコ U などがたまったら、掃除機で吸い取る。 


安をガ…ド 





- A \ ミ主意 


獲ま全ガ…ドはがさない。 
(感電-けがの原因） 



































:！ SJUIjT % かが"！が 

巧ち | i のあモ人れ 


プレフイルターの插除 


(2 週闆 IZ 1鹽献飯ず） feMlil C^m 



前顧パ： 5 Mb 據錦ず。 

狼突起部（左ち2力所）を押して、手前に引き上げ、 
取りがす。 



T m プレフィルタ…の左石のツメ （4 力所）をユニット1 
の左ちの穴 （4 力所）に合わせて差し込む。 



2 


ツ L /：7 ィ絮燕掃隱專题。 

m 掃除機でホコリを吸い取る。 



3 G ちれがひどいとを^ 

プ L /：7 ィ遮?泉難 Uf " 燕。 


狼プレフィルタ…の上部の凹部に指を引っかけて 
手前に引き、プレフィルタ…の左ものツメ （4 力所) 
を ユニット] の左ちの巧 （4 力所）か6外す。 

手前に引さながら 
がす 


左ちのツメ 
(4 力所） 

プレフィルタ… 


狼やわらかいブラシや液体中性洗剤を使って洗い、 
洗剤が残5ないよラに十分すすぎ洗いをしてか5 
曰陰でよ < 乾かす。 




左 J ：. のツメ （ 1力所） 

(左上だけががが異なり莱3。） 
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1® 爾パみ bsiio 巧け濟。 

m 部のツメ （2 力所）を本体±面の溝に引っかけて 
パネルを閉じる。 


上部讀 （ 2力巧- 上部のツメ （ 2力所） 



請画パネルが正しく装着されていないと安全スイッチ 
が作動し、運範しない場含がありまず。け28ぺ…ジ j 


氷滴が残っていると r ユニット1」ランプが点！なする場合 
がありますので、十分に乾かしてからご使用ください。 


































巧 C 錦 U 不可 I 


琴空績フィルを… 

I 壓靈) 


空清フイルタ…は、空清フイルタ…ランプ 
が点灯-点滅するまで交換は不要です。 


空清フイルタ…ランプ点むまたは点滅 ) fell 


斌お手入れの前には必ず運転を停止し、 
電源プラグを巧いてください。 


誦顧パ秦爆奶ず。〔 型ぺ一'ジ 〕 


nny 卜 1 题舞貫"。 

疆とっ手を持ち、手前に引さ上げ、取り外す。 


フィルタ■""収納部 



"IT# 



A 空清: 7 イ Jb 絮™»猿新©と 
崎 廳資觀戴遜。 

①使用済みの空清フィ J レタ…を.外ず。 

#脱臭触媒ユニット（表側）の左ちにある突起部 
洛5力所）から空清つィ J レタ…を外す。 

③フィルタ…収納部か b 新しい空清フィルタ… （1 回 
分）を取り出し、脱臭触媒：!ニットに取り付ける。 


空清フィルターは白色の面を手前にして 
取り付けてください。 

狸空清フィルターの左ちの巧洛已力所）を脱臭触 
類ユニットの左ちにある突超部悠己力所）に引つ 
かける。 


側 


''突起部 
(左ち各已力巧） 

空清フィルタ… 

\ 巧(左ちち已力所） 


ュニッ 


〇臓裏麵娠：1=ツ h 黎解ず 

〇狼とっ手を持ち、手前に引き上げ、取り外す。 




脱臭触礫ユニット 


I # ## 


’v’m 


ち德絕鹽が手骄 


脱臭触媒ユニット 


m 空清フィルタ…を脱臭触媒ユニットの 
上下のツメ （4 力所）の下に差し込む。 


麵 


上下のツメ 
(4 力所） 


空清フイルターヴリーツフイルター)の交換 


狼手入れ 





































:！ SJUIjT % かが"！が 

巧ち | i のあモ人れ 


/T 11@機媒：1二、ツ h 
vJ 觀 Df 守け燕。 


禮載お繫®0 


マ誦疆 i は柴避も t 搭難〇顧！3がは题 
/ 两日 


^ 3 曰べ…ジ i 


狼とっ手を持ち、本体下部の溝 （ 4力所）に脱臭触媒 
ユニットの突起部を差し込んで、本体へ押し込む。 



脱臭離類 

ユニット 


r L が ..） ii 

纖 1 て-- i 1 M J 


CD 差し込む 

m ##! 

•. 巧 - -/KSg. . 巧 .‘,.!. 


► 




:’亂 / 


—. ぶ^输 ... 


/ tDf カチッ j と 
! 富がずるまで 

\押し遂む y 
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3 .-y M 题載を繁聽！3頭貧巧け燕。 

霜とっ手を持ち、本体下部の溝に力所）にユニット1 
の突起部を差し込んで、本体へ巧し込む。 
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爾 M プ受劈卷菌遠載。 


Q 空轟:7ィ JI / 劈™ U 1 
づ 2秒閱攫挥しず燕 C 


JJ 掘*ッ 
"燕。 

(「ピッピッ j と音が鳴り、空清フィルタ…ランプが消えます。） 



m 空清フイ j レタ…を交換しても、空清フイ>1レターリセツ 
トボタンを2秒間押さなければ空清フイルタ…ラン 
プは消なしまはん。 


—* 空讀フイルターの交換 


m 交換用の空清フィルタ…はお買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓□にお申し込みください。 〔お Q ぺづ 1 
m 空清フィルターは、空清フィルターランプび点灯-点滅するまで交換は不要です。 

空清フィルタ…が巧れていなくてち、空清フィルタ…ランプが点灯-点滅した場合は、空清フィルタ…を交換してくだ 
さし、見ための巧れとフィルタ…の性能は比例しません。 

觸空清つィルターの交換時期は、使いかたや設置場所により巽なります。 

空清フィルタ…ランフは、タバコを]曰]0本吸うご家庭で毎日使用した場合、約2年で点好します。 

(空気のちれが多いところでご使用の場合は、交換時期が早<なりまず。） 
m ご使用済みの空清フィルターは不燃物コ'ミとして処分してください。術質：ポ U プ□ピレン/ポリエステル系不織布） 
詳しくはお住まいの地域の□ミ分別方法にしたびってください。 

#ミちれやニオイび気になって、空清つィルタ""ランフび点灯する前に交換したときは、空清つィルタ""リわットボタンを2秒間 
押してください。 





















































ユニット 1 (プラズマイオン化部）の取かし-取符け 



狼手入れ 




































:！ SJUIjT % かが"！が 

巧ち | i のあモ人れ 



(プラズマイオン化部）•ユニット2 ( ストリーマユニット）の掃除 


ミ先ミ争琴ユニット1轉ユニット2 

を 

f ュニッ h ランプ点好) 

巧れが気になる場含は、ユニットランプが 
点打していなくてちお手入れしてください。 


厂ゾ主恩、- "N 

狼お手入れの前には必ず運転を停止して輩源フラグを抜いてください。 

狼ぶを取りやこすり洗いの際は、ゴム手袋を使用してください。 

巧向極板、イオン化線、ストリ…マユニットの針で手を切るおそれび 
あります。 

V_ J 


内容 

ユニット1 

1 

①イオン化枠 ③イオン化線 

⑤対向極板 

各部品を取りがす。 

[ ^33ぺ…ジ 1 

〇33べ^ジ1 

掃除機などで表面のホコリを 
吸い取る。 

軍 



めるま湯または水につけおさする。 

轉勺]時間） 

lIKBSiBy 



巧またはやわらかいブラシなどで 
巧れを落とす。 

，:. ’•：：’：：’. 

▼ 



流水ですすぎ水気を切る。 

▼ 

風通しのよい曰陰で乾燥させる。 

(約1日） 

▼ 

MM 


各部品を取り付ける。 




①イオン化枠口けおき後、乾燥ずる前に行ってください。） 

#やわらかい布で樹脂部の巧れを落としてください。 

雜凹凸があり指が入りにくい部分は綿棒などで巧れをみさ取ってください。 
獲布などのせんいクズが残 b ないよラにしてください。 

誤作動の原因になります。 



凹凸がある部分は綿棒などで 
汚れをふを取つてください。 





















燕手んお (3 づ恶) 


注藏- 

圍対向極板の與には、イオン化線びあります。取付け、取がし 
の際はこのイオン化線を切らないよラにミち意してください。 

馨イオン化線が切れたまま運転すると、「ユニット1」ラン 
ブが点灯します。「ユニット1」ランプが点巧中は集じん 
能力び低下します。 

馨誤ってイオン化線が切れてしまったときは、交換が必要 
ですので、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご 
相談窓□にご相談ください。（お客様自身では交換しな 
いでください。）み49ぺ〜ジ] 




ユニット2 


④ストリ…マ：!ニット 

前面パネルを開けストリ"■"マ 
ュニットを引さ出す。 


ミま意点 


狼イオン化枠やストリー7ユニットのネジをかさないでください。 
故障の原因になります。 


励 





(をき取ち) 


(詳細は下図④） 


媒必ずお室や台所のシンクなど、城れてちよい場雨で行ってください。 

m ちれびひどいときは、台所用洗剤などの液体中性洗剤を溶かした絶るま湯 
または水につけおをしてください。 

m 液体中性洗剤は洗剤の注意書でみめられた量で使用してください。 

m 粉末洗剤やアルカリ性-酸を洗剤を使用したり、硬いタワシなどで 
こすらないでください。 

変形、破損の原因になりまず。 

觸 Eggaa (ストリ™マユニット）の中の針が変形ずると脱臭能力が低下します。 




もとどおり取り付ける。 


猶洗剤が殘っていると、お手入れ後ち「ユニット Ij ‘じニット2」ランプが 
消えないことがありますので、十分にが洗いしてください。 

诞布などのせんいクズび残らないようにしてくださし、誤作動の原因になります。 


顧直射吕光にあてると樹脂部が変色、変形することがありまず。 

獲少しでち水分が残っていると、お手入れ後ち「ユニット1」 • r 
消えないことがありますので、曰陰でよく乾かしてください。 


ュニット2」ランプが 


③イオン化線 

敏やねらかい布でイオン化線と周辺の 
樹脂部のちれを落としてください。 



イオン化線は、輕くふいて < ださい。 

強く引つばると切れるおそれがありまず。 


④ストリーマユニット 

無針にゴミび付着している場合は、 
綿棒などのやわらかいちので 
軽くふさ取って < ださい。 

斌綿棒またはやわらかい布で 
内側の樹脂部(圓部)の巧れを 
落としてください。 

#ネジはがさないでください。 


イオン化線を\ 
^ V字からがさなけ 
ぶ引こ作業し T j 
S ください。 ノ 



准 


根元力、6 \ 
針をへ題く 
ふ寿取る i 


^ 圓：樹脂部 

舒が変形ずると脱裏能力が低下しまず。 
























:！ SJUIjT % かが"！が 

巧ち | i のあモ人れ 


かまと氷タンクの插お 


(輪水©賠城 ） CEU 


— c ! 进思-^ 

無お手入れの際には！!ム手袋を使用してください。 
水車で手を切るおそれがあります。 


ぅ 求梦： y 夕避郭ず。| >17ぺ^ジ1 


f 氷讓:/夕む Jc 離おかも'™题顧資付け燕。 
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求勢：/ク、方パ胃"、求擊搔獻 ifeu ず燕。 

狼水アカで巧れているときは、クエン酸を溶かした 
ぬるま湯または水 （37 ぺージ水アカ（白い固まり） 
が歌れにくいとをを参照）に浸したやわらかい布や 
フラシで水アカを取り除き、水就いしてください。 


isii'Etaik _ 

雜7□…卜や銀イオンカ…トリツジは外さないでください。 
媒フ□…卜をがずと、加湿、除湿運転びできなくなりまず。 
銀イオンカートリツジ（グレー)を外すと、除菌•ヌメリ 
防止の劾栗が得 b れなくな0ます。 



フロ™卜が外れた曝含 
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水輩に戰避觀〇巧け题。 


IP 


が曝 i 



.: r み〜/はチッ化\ 
& >費がずるまで） 

\挿し込む J 


® け:ドの手順と図を参考にもとどおり取り付けてください。 

①フ□ー ト内部にフ□ー トが部を重ねる。 

⑤ツメ1 (1 力所)をタンクに取り付ける。 

③ツメ 2 (2 力所)を「カチッ」と音がするまで固定部に 
押し込む。 































